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BEWAPENING

CHAPE NETTEN 
 3 mm en 4 mm

Vierkante mazen: 
75 mm x75 mm 

100 mm x 100 mm 
verzinkt

Netten uit extra harde staaldraad bestaande uit evenwijdig 
lopende langsdraden waartussen loodrecht op elkaar staande 
verbindingsdraden gelast zijn. Uitsluitend verkrijgbaar op panelen 
van 2m2.

Te verkrijgen in 1 uitvoering:

•	 Verzinkt.

Voordelen

•	 Makkelijke plaatsing (panelen).

•	 Degelijk gepuntlast.

•	 Vermindert krimpscheuren.

•	 Geen vloerdoorbuiging.

•	 Gegalvaniseerd staal Din 1548.

•	 Minimale breuklast 4000N.

•	 Heel stevige draad, geen vervorming van de mazen.

Specificaties

•	 Mazen : 75x75 mm of 100x100 mm (tolerantie 8 mm).

•	 Dikte : bij mazen 75x75 mm: 3 mm (tolerantie 0,1 mm). 
		      bij mazen 100x100 mm: 4 mm (tolerantie 0,1 mm).

•	 Panelen van 2 m2.

afmetingen lengte x 
breedte

aantal 
stuks/pallet

50 x 50 x 3 mm 1m x 2m 250

50 x 50 x 4 mm 1m x 2m 200

75 x 75 x 3 mm 1m x 2m 380

100 x 100 x 4 mm 1m x 2m 180

Chape Netten 3 mm en 4 mm

www. rb-isol.be


