BEWAPENING

REFINET BLUE®
SOEPEL

Alkali-resistent glasvezelnet

Refinet Blue® Soepel is een geplastificeerd Alkali-resistent
glasvezelnet dewelke perfect aangewend kan worden als alternatief
voor de traditionele bewapening met netten. Door het geringe
gewicht zijn deze rollen handig in gebruik, waardoor plaatsing met
Refinet Blue® Soepel een stuk arbeidsvriendelijker wordt. Door de
harde plastic coating zijn de rollen ondanks het lichte gewicht ook
zeer stevig.

Toepassingen

+ Hechtende dekvloeren.

« Zwevende dekvloeren.

« Dekvloeren in combinatie met vloerverwarming.
« Dekvloeren in vochtige ruimten.

- Dekvloeren die buiten gesitueerd zijn.

Voordelen

Refinet Blue®Soepel is als glasvezel-wapeningsnet een perfect
alternatief voor de traditionele metalen wapeningsnetten.

« De netten zijn gemakkelijk snijdbaar en uit te vlakken tijdens
het aanwenden in de chape.

« De netten zijn vrij van roestvorming en alkali-resistent.

« Door het lichte gewicht en de rolvorm is Refinet Blue® Soepel
gemakkelijk stapel-, transporteer- en aanwendbaar.

« Door de soepele draden zijn de netten makkelijk te plaatsenen

krullen niet terug bij het afrollen.
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8 L] Specificaties
Referentie: T1920268 - Refinet ® Bl i Alkali-resi: t
Bepaling van de treksterlite en de verlengin
P S—— ot.102010 Maasopening 43 mm* x 43 mm*
Toegepaste norm IS0 13934-1 (2013)
x«;’:‘;‘:f;::;l — iﬂ“C, relatieve vochtigheid 65% G eWi C ht 1 609 r/m2
Apparatunr Instron, type CRE, klasse 0,5
Cel 5 KN (Lengterichting)
S— AR Kleur blauw
Klemvlakken Gewafeld
Snelheid 20 mm/min . .
Aot gt Coating geplastificeerd
Inspanlengte 200 mm
Breedte Gesneden, 45 mm
p— Rolafmeting Tm x 50m
L Breedterichting
Proefstuk | Kracht (N) Verleaging (%) Rracht (N) Verlengms (%) |

2 | o 5 S 55 Aantal/pallet 21

# 23881 4,11 2288 233

# 2166* 341% 1939* 197
B S S Y U s Treksterkte lengte 30 kN/m (2500N/45 mm)
P “ e e s v Treksterkte breedte 25,2 kN/m (2100N/45 mm)

* tolerantie: 10%.

info@rb-isol.be




